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DESCRIPCION El CHEMA 1 POLVO es un aditivo impermeabilizante e hidréfugo para concretos y morteros.

Actua obstruyendo la porosidad dentro de los morteros o concretos y evita la succién capilar
interna. Es apropiado para reservorios y tanques de agua potable.

(Ver cuadro de Impermeabilizantes Integrales CHEMA).

VENTAIJAS - Asegura mayor estanqueidad de liquidos en morteros y concretos.
- Evita la aparicién del salitre.
- Brinda mayor plasticidad a la mezcla.
- No transmite olor ni sabor al agua potable, ni la contamina. Cuenta con certificado
CEPIS".
- Evita la formacién de musgo en la superficie.
- Facil de mezclar en morteros y concretos.
- No altera la resistencia mecanica.

- Disminuye la exudacién y mejora la trabajabilidad.

usos - Paravaciados en concretos y morteros.

- Esapropiado para obras hidraulicas, represas, canales de irrigacién o regadio, tanques
de agua, piscinas, jardineras, zocalos en jardines, duchas, bafios y otros.

- Enelasentado de las primeras hileras de albafileria para evitar la ascension capilar de
humedad y salitre.

- Impermeabilizar tarrajeos o estucos asentados de ladrillo, pisos, falso pisos, azoteas,
etc.

- Sobre cimientos y paredes, especialmente exteriores, expuestas a la intemperie.

- Engeneral en estructuras que se encuentren sometidas a grandes presiones de agua.

DATOS TECNICOS Densidad: 0.6 kg/ L
Color: Gris
Aspecto: Polvo

PREPARACION Y 1.  Agregue una bolsa de 1 kg. de CHEMA 1 POLVO por bolsa de cemento y prepare la mezcla

APLICACION DEL con arena (en caso de tarrajeos) y agregados (en caso de concretos).
PRODUCTO 2. Para aseglirar. la completa homogeneidad, mezcle mecdnicamente 2 a 3 veces en seco
antes de afadir el agua.

3. Para un mejor resultado en tarrajeos aplicar en dos capas. Después de realizar el tarrajeo,
curar con agua o utilizar Curadores CHEMA.

4, En climas muy calurosos o donde exista riesgo de fisuracion, se recomienda el uso de
CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO.

RENDIMIENTO La dosis es 1 kg. de CHEMA 1 POLVO por bolsa de cemento.
Para morteros impermeables usar disefio 1:3 (1 cemento + 3 arena fina).

.. 2 .
El rendimiento es 5m”aprox. en tarrajeos a un espesor de 1.3 cm. por bolsa de cemento.

! CEPIS: Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
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PRESENTACION Envase de 1 kg. (Cddigo: 05002001) / Master Pack de 8 unidades.
Envase de 30 kg. (Codigo: 05002004)

ALMACENAMIENTO De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida util serd de 3
afios.

PRECAUCIONES Y En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicoldégico).

RECOMENDACIONES Producto téxico. NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lavese las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lavese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vomitos; procure buscar ayuda médica inmediata.

La informacion que suministramos esta basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en
particular. El uso, aplicacion y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.
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CUADRO DE
IMPERMEABILIZANTES INTEGRALES CHEMA

CHEMA 1 POLVO Para preparar morteros y concretos super impermeables en cisternas,
tanques elevados, jardineras, zécalos, zonas humedas y otros.

CHEMA 1 LiQUIDO Para mortero y concreto impermeables.
CHEMITA EN POLVO Impermeabilizante en polvo para morteros y concreto muy econémico.
CHEMA PLAST Plastificante reductor de agua e impermeabilizante integral que otorga mayor

f'c ideal para lograr un concreto caravista de alta calidad.

CHEMAPLAST Impermeabilizante para cimientos y sobre cimientos, morteros de uso
IMPERMEABILIZANTE extensivo, ademas de plastificante para concreto caravista.
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