
 

  

CHEMS ÓLEO MATE
Pintura mate muy lavable a base de resinas alquídicas

DESCRIPCIÓN CHEMS ÓLEO MATE es una pintura a base de resinas alquídicas y pigmentos de gran calidad que le 
confieren gran resistencia y durabilidad a la superficie pintada.

USOS CHEMS ÓLEO MATE se aplica e ambientes interiores y exteriores, en superficies de metal, yeso, 
madera, aglomerados.

DATOS TÉCNICOS Acabado:  Mate
Color: Según carta de colores
Sólidos en volumen:  40 ± 3%
Diluyente: Aguarrás mineral o thinner standard.
SECADO (25°C)
- Tacto: 4 horas
- Tacto duro: 8 horas
Tiempo de repintado: 16 horas

PREPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
APLICACIÓN DEL - La superficie debe estar libre de contaminantes.
PRODUCTO SUPERFICIES METÁLICAS:

- Elimine el polvo e impurezas de la superficie. Lije para eliminar el óxido presente.
- De no ser posible el lijado de la superficie se recomienda usar TRANSFORMADOR DE 

ÓXIDO CHEMA.
Aplicar después de 24 horas CHEMS ZINCROMATO y luego 2 manos de CHEMS ÓLEO 
MATE.

SUPERFICIES DE CONCRETO NUEVA O RESANADA:
- Esperar 30 días antes de aplicar la pintura. La superficie debe estar completamente 

seca.
- En caso de superficie nueva aplique previamente SELLADOR CHEMS COLOR.
- En ambos casos, si repinta sobre otro esmalte se recomienda lijar la superficie hasta 

opacar el brillo de esta manera ganar rugosidad y tener mejor adherencia.

APLICACIÓN:
- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de CHEMS ÓLEO MATE con 1 de aguarrás 

mineral o THINNER STANDARD.
- Para pistola diluya 4 volúmenes de CHEMS ÓLEO MATE con 1 de aguarrás mineral o 

THINNER STANDARD. Diluya solo lo que va utilizar.

 
2RENDIMIENTO Rendimiento teórico:  59 m  por galón a 1 mil e.p.s.

Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e 
irregularidades de la superficie.



PRESENTACIÓN Envase de 1 gal. Consultar carta de colores.

ALMACENAMIENTO 18 meses en su envase cerrado.

PRECAUCIONES Y Para el matizado de colores especiales utilice colores de CHEMS COLOR ÓLEO MATE y prepare toda
RECOMENDACIONES  la pintura a usar en un solo recipiente para evitar variaciones de color.

Evite el contacto con la piel y los ojos.
Use ropa de trabajo adecuados.
Utilice máscara para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.


