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DESCRIPCION BELLA FRAGUA es un sellador acrilico transparente, recomendado para proteger e
impermeabilizar las fraguas cementicias de maydlicas, ceramicos, porcelanatos, gres
porceldnicos, etc. Protegiéndolas del agua, moho, grasa y otros contaminantes que deteriorar
las juntas. Se puede utilizar en pisos y paredes en ambientes interiores y exteriores.

VENTAIJAS - Protege las fraguas impermeabilizdndolas y conserviandolas como nuevas,
evitando el paso de humedad y la formacidn de moho, grasa y otros
contaminantes.

- Evita la acumulacién de polvo sobre las juntas.
- Posee buena adherencia.
- Facil de aplicar.

usos - BELLA FRAGUA se utiliza sobre juntas de maydlicas, ceramicos, porcelanatos, gres
porceldnicos y otros enchapes en ambientes como bafos, cocinas, salas, terrazas,
hospitales, colegios, plantas de procesamiento de alimentos, etc. En
pisosyparedeseninterioresyexteriores.

Nota. Para uniformizar el color de la fragua utilizar BELLA FRAGUA de colores

- Aspecto : Liquido.
3 - Color : Blanco lechoso
DATOS TECNICOS - Densidad : 3.80 — 4.00kg/gal.
- pH :7.0-8.0
- Solubilidad :Se disuelve completamente en agua.
- VocC :0g/L.

PREPARACION Y Preparacion de la superficie

APLICACION DEL Las fraguas deben encontrarse limpias y secas, libre de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y
PRODUCTO de cualquier otro material extrafio.

En juntas en ladrillo caravista o ceramico kar, uniformizar la superficie con una lija muy fina.

En el caso que la superficie tenga problemas de salitre, realice previamente una limpieza con
CHEMA CLEAN MULTIUSOS o con una solucién de acido muriatico diluido en proporcién 1/10
de agua. Luego enjuague con abundante agua. Dejar secar completamente la superficie.

Aplicacion.
Aplicar BELLA FRAGUA directamente del envase con un pincel ouna brochadelgada (del ancho
de la junta) hasta cubrir completamente la fragua.

En caso de salpicaduras o manchado de los ceramicos limpiar inmediatamente con un trapo
hiamedo.

Limpie las herramientas utilizadas conagua inmediatamente después de culminar el trabajo, si
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se deja secar se formara pelicula.

Dejar secar al menos 24 horas antes de exponerlo al transito y esperar 7 dias antes de
exponerlo al contacto con agua.

RENDIMIENTO 5 m? por litro aprox. por mano. Varia segun el tipo de sustrato y el espesor de la pelicula.
PRESENTACION - Envasedell
TIEMPO DE 12 meses almacenados en su envase original, en un lugar fresco, ventilado, sellado,

ALMACENAMIENTO bajo techoy protegido del calor intenso.

PRECAUCIONESY - Se recomienda realizar una prueba pequefia con BELLA FRAGUA para determinar
RECOMENDACIONES  si es adecuado, puesto que intensifica el color de la fragua.

- Esperar 7 dias como minimo después de aplicado la fragua para asegurar un
correcto fraguado y curado.

En caso de emergencia llame al CETOX (Centro Toxicoldgico012732318/ 999012933).
Producto téxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, mascara para
vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo.En caso de contacto con los ojos y la
piel, lavese con abundante agua

“La presente Edicidn anula y reemplaza la Version N2 0 para todos los fines”

La informacién que suministramos estd basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El
uso, aplicacién y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.
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