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DESCRIPCIÓN  CHEMA BRILLO es un abrillantador al agua a base de polímero acrílico y ceras, para ser 
usados sobres pisos laminados de habitaciones en casas y oficinas. Es de muy fácil 
aplicación, brinda alto brillo y protección al tráfico de intensidad media. Al usar CHEMA 
BRILLO sus pisos laminados quedarán con un óptimo nivel de brillo, además de una 
resistente capa que lo protegerá del tránsito, agua y líquidos en general 

VENTAJAS  - Protege la superficie del piso laminado. 

- Forma una película que otorga brillo y protege del tránsito, agua y líquidos 

en general. 

- Evita la acumulación de polvo sobre el piso. 

- Fácil de aplicar. 

USOS  - CHEMA BRILLO es recomendado como abrillantador de pisos laminados  

 

DATOS TÉCNICOS 

 - Aspecto          : Líquido. 
- Color               : Blanco lechoso. 
- Acabado         : Brillante. 
- Densidad        : 3.60 – 3.8kg/gal. 
- pH                    :5.5 – 6.5 
- Solubilidad     : Se disuelve completamente en agua. 
- VOC                 : 0 g/L. 

PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

 

 

 

Preparación de la superficie 

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, para lo cual recomendamos limpiar 
primero con CHEMA CLEAN PISOS LAMINADOS LÍNEA HOGAR. Dejar secar bien el piso. 

CHEMA BRILLO viene listo para ser aplicado, no requiere dilución.  

 

Aplicación del producto. 

- Utilice una mopa, humedézcalo y exprímalo muy bien. 
- Rocíe el producto sobre la mopa e inmediatamente aplíquelo sobre la superficie en 

un mismo sentido. 
- Cubra todo el piso dejando una capa uniforme y deje secar por un mínimo de 20 

minutos antes de transitar o colocar muebles para evitar dejar huellas (el tiempo 
puede variar con la temperatura y HR del ambiente). 

RENDIMIENTO  

 

20 m2aproximado, por envase de 500ml. 

PRESENTACIÓN  - Envase con spray por 500ml. 
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TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

 12 meses como mínimo, almacenado en su envase original, cerrado en un lugar 
fresco, bajo techo y protegido del calor intenso. 

Mantener cerrado mientras no se esté usando. 

PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico012732318/ 999012933). 

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para 
vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo.En caso de contacto con los ojos y la 
piel, lávese con abundante agua. 

   

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines” 
 

 

 

 

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios 

quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El 

uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. 


