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DESCRIPCIÓN  CHEMA ENTRAMPAIRE es un aditivo formulado a base de agentes tensoactivos, que 
producen un entrampamiento uniforme de aire entre el 3.5 y 7% en el concreto, 
brindando propiedades de plastificidad y flexibilidad a la mezcla. Ideal para lugares 
donde la temperatura desciende a menos de 0°C. Es compatible con todos los tipos de 
concretos, mezclas cementosas y morteros. No contiene cloruros. 

Cumple con las especificaciones de la norma ASTM C260.,  

VENTAJAS -  - Aumenta la durabilidad del concreto, debido al entrampamiento de burbujas de aire  
dentro del concreto. 

- Evita  el fisuramiento del concreto por acción hielo y deshielo en zonas donde 
existen bajas temperaturas. 

- Mejora la trabajabilidad facilitando el colocado y bombeo del concreto. 
- Aumenta la resistencia química del concreto (ataques de sales y aguas agresivas). 
- Reduce la exudación del concreto. 
- Mejora las condiciones térmicas del concreto debido a sus conocidas propiedades 

como aislante térmico; haciéndole ideal para la construcción de viviendas, oficinas, 
hoteles, etc. 

- Es compatible con otros los aditivos. 
- Producto estable. 

USOS -  - Concretos bombeados. 
- Concretos elaborados en zonas donde existe bajas temperaturas. 
- concretos que estarán expuestos a una gran radiación solar como losas, techos, 

estructuras de viviendas, edificios, pistas cubiertas de puentes, sin necesidad de 
juntas de dilatación. 

DATOS TÉCNICOS  - Apariencia      : Líquido.  

- Color               : Marrón. 

- Densidad        : 3.80 Kg/gal  ±  0.10  

- pH                    : 8.0 – 10.0 

- Olor                 : Característico 

- VOC                 : 0.0 g/L 
- Solubilidad     : Agua 

PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

 - Añadir la dosis  CHEMA ENTRAMPAIRE al agua de mezcla.  Al usar un aditivo 
plastificante o retardador de fragua aumenta la acción del CHEMA 
ENTRAMPAIRE, por lo que se debe reducir la dosis. Las burbujas de aire 
aumentan el volumen del concreto, por lo que se debe  disminuir el agregado 
fino y la dosis de agua.  

- Se deben preparar mezclas pequeñas para definir la dosis adecuada, esta puede 
variar por influencia de las características de los componentes del concreto. 
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“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines” 
 

 

 

 

 

 

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios 

quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en 

particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. 

RENDIMIENTO  

 

La dosis de CHEMA ENTRAMPAIRE es de 0.01% a 0.25% (4.25 m a 104 ml) del peso del 
cemento. 

PRESENTACIÓN  - Envase de 1 gal. 
- Envase de 5 gal. 
- Envase de 55 gal. 

ALMACENAMIENTO   1 año almacenado en su envase original, sellado en lugar fresco y bajo techo. 

PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).  

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Durante su manipulación no beber ni comer alimentos. Lavarse las manos luego de 
manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de 
contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.  Si es ingerido, no provocar 
vómitos; procurar ayuda médica inmediata. 


