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DESCRIPCIÓN   CHEMA JUNTA FLEX 100 FC es un sellador elastomérico monocomponente a base de 

poliuretano. Forma una articulación de alta elasticidad y tiene una buena resistencia a 

la abrasión, al desgarro y a la intemperie. Es tixotrópico, muy flexible y cura en climas 

fríos. Cumple con las siguientes normas: 

Clasificación de acuerdo a la norma ASTM C920 clase 25 tipo S grado NS usos T1, NT, A 

y M, estándar ISO 11600 F25 HM. 

Cumple con las pruebas de intemperismo según las Norma ISO 11600 y ASTM C 820 

para la resistencia a la radiación UV. 

VENTAJAS  -  - Producto de un solo componente. 
- Buena adherencia sobre una variedad de materiales utilizados en la construcción. 
- Buena resistencia a la intemperie y humedad. 
- Buena resistencia al desgarro. 
- Es flexible. 
- Cura en climas fríos. 
- Resistencia media a ácidos y bases diluidas. 
- Fácil aplicación. 
- Resiste la exposición a la radiación UV. 

- Posee el marcado CE para las siguientes aplicaciones: 

o Sellador para aplicaciones en elementos de fachada tanto en interiores y 
exteriores utilizable en climas fríos según la norma europea EN 15651-1 (F 
EXT-INT CC). 

o Sellador para aplicaciones en paseos peatonales tanto en interiores y 
exteriores utilizable en climas fríos según la norma europea EN 15651-4 (PW 
EXT-INT CC). 

USOS   Es adecuado para la unión de diversos materiales de construcción y para juntas de 

dilatación. 

- Este sellante se adhiere sin imprimación sobre sustratos comúnmente utilizados, 
como: concreto, madera, aluminio, metal, poliéster, vidrio, tejas, cerámicos, 
piedras, baldosas cerámicas y otros.  

- Para materiales difíciles, incluyendo plásticos como PVC, ABS, PMMA o materiales 
como aluminio o metal laqueado, realice pruebas preliminares para determinar si 
es necesario un preparado superficial. 

- CHEMA JUNTA FLEX 100 FC es aplicable también en juntas tanto sumergidas o no 
en agua, reservorios, tanques, canales de irrigación. Cuando van a estar 
sumergidas debe aplicarse una imprimación de la superficie con el IMPRIMANTE 
EPÓXICO PARA CHEMA JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO.  

  DATOS TECNICOS 

 

   

Consistencia Pastosa 

Color Gris / Blanco 
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Densidad g/cm3 1,16 ± 0,05, negro : 1,15 ± 0,05 

Sagging (ISO 7390) < 3mm 

Temperatura de aplicación 5 a 35 °C 

Tiempo de formación de piel a 23 °C y 50 
% HR 70 min aproximadamente  

Tiempo de curado a 23°C y 50% HR 3 mm después de 24horas 

Dureza shore A (método interno IT 
después de 20 días ISO 868 – 3 seg.) 40 aproximadamente 

Módulo 100 % (ISO 8339) 0,4 MPa aproximadamente 

Elongación a la rotura (ISO 8339) >500 % aprox. 

Resistencia a la temperatura - 40 a 80 °C 

Resistencia a los ácidos y bases diluidas Media 

Resistencia a los rayos UV Buena 

Resistencia al agua y neblina salina Excelente 

Compatibilidad con pinturas 
Pintura base Agua 

Pintura base Solvente 

Resistencia a Hidrocarburos Si 

VOC 0 g/L 

Datos específicos 

Módulo al 100 % (ISO 37): aprox. 0.3MPa 

Módulo a la rotura (ISO 37): aprox. 1.4MPa 

Elongación a la ruptura (ISO 37): >600% 
Índice de Recuperación Elástica : 84 % 

Resistencia al desgarro (ISO 34): aprox. 10 
N/mm 
Resistencia a la intemperie: Excelente. 

 

 

PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

 

 

 Preparación de la superficie 

Los sustratos deben estar limpios, secos, libre de polvo, grasa y de cualquier otro material 
extraño.  

Si es necesario imprima la superficie o junta con el IMPRIMANTE EPÓXICO PARA CHEMA 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO.  

Se recomienda raspar el concreto, particularmente ´partículas de cemento, con un cepillo 
de metal. Después retire el polvo. 

Si es necesario frote previamente las superficies metálicas (especialmente en presencia de 
oxidación).  

Después de frotar, limpiar con disolventes y dejar secar durante al menos 10 minutos. 

 

Aplicación. 

1. Aplique CHEMA JUNTA FLEX 100 FC con una pistola manual o neumática. 
2. Presione y alise con la ayuda de una espátula húmeda, el material aplicado. 
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“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 06 para todos los fines” 

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios 

quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en 

particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. 

 

 

3. Este producto debe ser utilizado en las 24 horas siguientes a su apertura del envase de 
lo contrario el sellante podría curar. 

4. No aplicar a una temperatura inferior a 5°C. 
5. Limpie la herramienta con thinner mientras la masilla esté aún fresca. Después de 

polimerización la limpieza mecánica será necesaria. 

RENDIMIENTO   Cartucho de 300 ml 

Tubo (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Longitud de la tira (m) 
(cartuchos) 

95 42 24 15 10.5 7.5 5.5 4.5 3.5 

 

Salchicha de 600 ml 

Tubo (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Longitud de la tira (m) 
(cartuchos) 

190 85 47 30 21 15 11 9 7 

 

PRESENTACIÓN   Cartucho de 300ml. 

Salchicha de 600 ml 

ALMACENAMIENTO   12 meses almacenado en su envase original en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo 
en temperaturas inferiores a 25 °C. 

En climas fríos almacenar el envase manteniendo a unos 20°C antes de usarlo. 

PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  - Evite cualquier contacto con selladores híbridos de PU o de silicona, así como con 
alcoholes o amoníaco durante el curado. 

- Evitar que productos químicos fuertes toquen las juntas para evitar manchado de las 
juntas de poliuretano 

- Evite respirar los vapores, contiene isocianatos, Puede provocar reacciones alérgicas. 

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933). Producto tóxico, 
NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber 
mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar 
guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en 
ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante 
agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata 


