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Características Valor 
Aspecto Polvo 
Color Gris 
Temperatura de aplicación +5°C – 30°C 
Agua de mezcla 25% 
Densidad aparente del polvo 900 - 1200g/L 
Densidad de la mezcla 2.0 ± 0.15 Kg/L 
Fluidez en mesa de flujo sin golpes ≥ 35 cm * 

 
Resistencia a la compresión 

1 día 60 - 120kg/cm2  * 
7 días 280 - 320kg/cm2 * 

28 días 360 - 400 kg/cm2  *
 

Tiempo de fragua (26°C /66%HR) 60 minutos* 
Tránsito peatonal 3 h 
Tránsito ligero 24 h 
Espesor de aplicación 5 – 20 mm 
Tiempo de trabajabilidad 30 minutos * 
VOC 0 g/L 

 

DESCRIPCIÓN           CHEMA LISTO PISO AUTONIVELANTE es un mortero Autonivelante a base de cemento, áridos 
finos aditivos especiales, para ser usado en pisos como capa previa al revestimiento final.  Es de 
rápido fraguado, altas resistencias mecánicas y a la abrasión. 

Recomendado para uso en ambientes interiores. 

Cumple con la Norma ASTM C-1708. 
 

 

VENTAJAS                    -     Es autonivelante. 

-     Alta resistencia a la compresión y a la abrasión. 

-     Soporta tráfico peatonal intenso. 

-     Acabado liso, puede ser usado como capa final. 

-     Es compatible con todo tipo de revestimientos. 

-     Rápido secado, transitable en 3 horas. 
 

 

USOS                            CHEMA LISTO PISO AUTONIVELANTE es recomendado para: 
 

-     Nivelar y alisar pisos irregulares nuevos o existentes. 
- Realización de diversos pavimentos en ambientes interiores como:  Centros comerciales, 

supermercados, restaurantes, tiendas, exposiciones, interior de fábricas, almacenes, etc. 
 

 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•       Estas propiedades varían de acuerdo a la temperatura y humedad relativa del ambiente. 

 
 

PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

Preparación de la superficie. 

El sustrato debe encontrarse seco, compacto, limpio, libre de grasa, aceite, lechada superficial, 
pintura, polvo o partículas mal adheridas y cualquier otro material contaminante que pueda 
afectar la adherencia adecuada del producto. 
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El sustrato deberá tener un envejecimiento mínimo de 1 mes y no deberá tener fisuras. 

Deberá tener porosidad y textura, se debe humedecer la superficie algunas horas antes de la 
aplicación del producto. 

Previo a la aplicación se puede usar una imprimación del mismo MORTERO AUTONIVELANTE 
con CHEMA FLEX en la proporción (1:1) en volumen, el CHEMA LISTO PISO AUTONIVELANTE se 
aplicará cuando la imprimación este aun fresca. 

Para sustratos no porosos se recomienda aplicar como puente de adherencia CHEMAWELD 
puro. 

 

 

Preparación del producto. 

Mezclar el CHEMA LISTO PISO AUTONIVELANTE en un recipiente limpio y agregarle 6.25 litros 
de agua limpia por cada 25 kg de producto. 

Luego, mezclar de preferencia con una batidora a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla 
homogénea, de consistencia fluida y sin grumos.   Dejar reposar la mezcla de 5 a 10 minutos 
para permitir que los aditivos actúen y que las burbujas de aire desaparezcan. Remezclar 
brevemente antes de su aplicación. 

El tiempo de trabajabilidad es de 30 minutos a 20°C, temperaturas más bajas alargan el tiempo 
de utilización y viceversa. 

 

 

Aplicación del producto. 

Verter  la  mezcla  de  modo  continuo  sobre  el  sustrato  preparado  (sin  tiempos  muertos)  y 
extender con la ayuda de una llana niveladora para obtener el espesor deseado, ésta se irá 
extendiendo sobre la superficie nivelándose por sí misma. 

Si fuese necesario, pasar un rodillo de púas para eliminar el aire ocluido. 

Se deben respetar las juntas de dilatación existentes. No es necesario un posterior lijado 

El revestimiento final se aplicará respetando los tiempos de secado; para espesores hasta 10 
mm la superficie puede ser revestida a las 24 horas, y en espesores mayores el tiempo de 
secado mínimo es de 72 horas. 

Limpieza. 

Lavar todas las herramientas utilizadas con agua inmediatamente después de su uso, el material 
endurecido se puede retirar mecánicamente. 

 
 

 
RENDIMIENTO          2   kg/m2/mm   aproximadamente,   varía   de   acuerdo   al   espesor   de   aplicación   y/o   las 

irregularidades del sustrato. 
 

 
PRESENTACIÓN          Bolsa de papel por 25kg. 

 

 

TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

12 meses almacenados en su envase original, sellado, bajo techo, protegido de la 
humedad.
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PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

-     No añadir más agua a la mezcla una vez que CHEMA LISTO PISO AUTONIVELANTE  
haya iniciado el fraguado. 

-     No añadir a la mezcla ningún agregado como cal, cemento, yeso, etc. 

-     No utilizar sobre superficies húmedas. 

-     No utilizar sobre superficies metálicas. 

-     No utilizar a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +35°C. 

- La superficie recién aplicada (mezcla fresca) debe ser protegida de las corrientes 
de aire, de la radiación solar directa y del calor excesivo, durante la semana 
posterior. 

-     Respetar los tiempos de espera para colocar el revestimiento final. 

- El consumo del producto es un valor teórico y no incluye el material adicional 
debido a la porosidad de la superficie, rugosidad, desniveles y pérdidas de 
producto por fugas en la tabiquería. 

 

 

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933). Producto 

tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para 
polvos, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, 
lávese con abundante agua.

 
 
 
 
 
 

 
“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 02 para todos los fines” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios 

quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El 

uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. 


