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DESCRIPCIÓN - CHEMADERIL es un líquido fungicida/insecticida de gran eficacia como preservante y
conservador de la madera y aglomerados. Previene el crecimiento de hongos, algas y
bacterias, además de ataques de insectos como: comején, polillas, termitas, etc. A
diferencia de otros productos de su tipo, presenta baja toxicidad, estabilidad a la
hidrólisis y buena resistencia a la radiación ultravioleta. Recomendado para uso en
ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS - Fácil de aplicar con brocha, rodillo, pulverizador, soplete o por inmersión.
- Forma una poderosa barrera de protección contra insectos destructores de la madera

extendiendo su vida útil.
- Es poco volátil, asegurando su permanencia en el tiempo
- Controla la putrefacción de la madera por acción de los hongos
- Es un insecticida en potencia para la protección de madera.
- Baja solubilidad en agua.
- Excelente absorción por la celulosa (resistente al lavado).
- No causa hinchazón de la madera.

USOS - Como preservante y conservador de la madera, por sus propiedades
fungicidas/insecticida y bactericida impide la acción destructiva de hongos, comején,
bacterias, polillas, termitas, etc. Brinda excelentes resultados en la acción destructiva de
termitas y polillas.

- Se usa en armarios, muebles, closets y en general en todo tipo de madera y sus
derivados trabajados o por trabajar en la industria de la madera.

- En el tratamiento de todos los productos de aserradero, así como durmientes y postes.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia: Líquido viscoso.
- Color : Ámbar a ligeramente amarillento.
- Densidad : 0.770 – 0.810 kg/L.
- VOC           : 755.063 g/L

PREPARACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
PRODUCTO

La madera debe estar lo más seca posible antes de aplicar el producto. Si es um mueble
antiguo, retirar la pintura o el barniz de la madera para que el CHEMADERIL, pueda
penetrar.
CHEMADERIL se aplica directo, sin dilución, con brocha, rodillo, pulverizador, inmersión o
por inyección

Rodillo.
- Aplicar 2 manos del CHEMADERIL, la primera abundante para que penetre a fondo,

después de 24 horas aplicar la segunda.
- Saturar bien los bordes donde se cortó la madera.
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Pulverizador.
- Realizar la aplicación a baja presión unas tres veces, esperado que seque entre la capa

anterior.
Inmersión.
- Sumergir la madera en un tanque o recipiente lleno con CHEMADERIL, los tiempos de

inmersión varían dependiendo del tipo de madera a tratar.
- Para triplay de 30 a 60 minutos, dependiendo del espesor de la madera.
- Para madera de uso general, 24 horas.
- Para postes, pilotes durmientes, 48 horas.
Inyección.
- Realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la

pieza para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el
preservador.

- Cuando la madera presenta síntomas de estar infectada por los bichos usar una aguja
hipodérmica desechable para inyectarlo directamente por el hueco.

RENDIMIENTO De 10 a 20 m2/gal aproximadamente dependiendo del método de aplicación, del tipo de
madera a tratar y su grado de porosidad.

PRESENTACIÓN Envase de 1L
Envase de 1gal.
Envase de 5 gal.
Envase de 55 gal.

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

2 años desde su fabricación, almacenado en su envase original, sellado en lugar fresco y bajo
techo. Mantener cerrado mientras no se esté usando. Alejado del fuego y de otras fuentes
de ignición.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No se debe respirar sus vapores, manipular con protección adecuada.
- Al aplicar en alacenas, dispensas y reposteros deje ventilar hasta que seque para no

contaminar los alimentos que se van a guardar en ellos.
PRODUCTO INFLAMABLE.
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para
vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la
piel, lávese con abundante agua.
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La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El
uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines”


