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DESCRIPCIÓN  El CHEMAYOLIC EN PASTA es un adhesivo a base de polímero polivinil éster, cargas minerales 
y aditivos, listo para usar sobre una variedad de superficies rígidas o flexibles como: madera, 
aglomerados, dry wall, estuco de yeso, fibrocemento, cemento o concreto no sumergidos. 
Posee máxima adherencia, ideal para enchapar en ambientes interiores, exteriores y sobre 
enchapes existentes sin necesidad de retirarlos. 

Cumple con la norma ISO 13007-1 TIPO D2 (Ceramic  tiles, Grouts and adhesives - Part 1: 
Terms, definitions and specifications for adhesives, Adhesivos en Dispersión). 

VENTAJAS  - Listo para usar. 

- Excelente trabajabilidad.  
- Excelente adherencia sobre una gran variedad de superficies no sumergidas y sobre 

enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos o de utilizar imprimantes. 
- Adecuado para enchapes sobre superficies de cemento frotachado y pulido sin necesidad 

de picar o rayar previamente.  

- No requiere humedecer las superficies ni remojar las piezas previo al enchape. 
- Resiste las vibraciones y deformaciones de los materiales de construcción.  

- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de enchapado.  

- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de mayor 
calidad de CHEMA y con el asesoramiento del Departamento Técnico de Chema, pre y 

post venta. 

USOS  Para enchapes sobre superficies rígidas y flexibles como: concreto o cemento frotachado, 
rayado y pulido, madera, aglomerados, dry wall, estuco de yeso, fibrocemento, sobre 
enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos, etc. Enchapes como cerámicos, mayólicas, 
listelos, azulejos, gres porcelánico, porcelanatos, enchapes tipo kar, pepelma, baldosines, 
mosaicos, mármol, piedra, granito, laja, block de vidrio, etc.  

Para enchapar formatos grandes (dependiendo del tipo de enchape usar ayuda mecánica 
para superficies verticales, si se requiere). 

Para trabajos donde se requiera un pegamento de alto desempeño. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 - Apariencia                                                : Pasta 

- Color                                                          : Beige 

- Densidad                                                   : 5.20 – 5.50kg/gal 

- pH                                                               : 7.0 – 9.0 

- Temperatura de aplicación                    : +5°C – 35°C 

- Adherencia por tracción                         : ≥ 1 MPa 

- Tiempo de espera para la fragua          : 48 horas 

- Tiempo de corrección                             : 30 minutos  

- VOC                                                            : 0 g/L 
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PREPARACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

 

 

 

Preparación de la superficie. 

La superficie debe estar nivelada, sin grietas, seca y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, 
desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia 

adecuada. 

Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado. En caso de tarrajeo 

debe tener por lo menos 7 días antes de aplicar el pegamento.  

 

Aplicación. 

Aplique directamente el CHEMAYOLIC EN PASTA con un raspín adecuado en capa delgada 

sobre la superficie a enchapar (se debe alcanzar una cobertura del 80% del enchape en 

interiores y un mínimo de 95% en ambientes exteriores). No debe aplicarse en capas gruesas, 
pues el secado demorará varios días 

Coloque las piezas ejerciendo presión para asegurar un buen contacto con el adhesivo. 

No mover las piezas durante las primeras 24 horas de enchapadas. 

En el caso de pepelma use llana plana o plancha de empastar asegurando un espesor entre 
2.5 y 5 mm.  

Espere mínimo 48 horas para fraguar las juntas con PORCELANA ESPECIAL PARA 
PORCELANATO o SUPER PORCELANA CHEMA. 

El fraguado total para la puesta en servicio se da entre 6 a 8 días según el espesor y la 

temperatura. 

Limpieza. 

Limpiar la superficie y herramientas con abundante agua antes que la mezcla fragüe. Utilice 

CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidas. 

Para el mantenimiento, use el limpiador CHEMA CLEAN más indicado según su tipo de 

enchape. 

RENDIMIENTO  

 

El rendimiento es de 3 a 4 m2 /gal. aproximadamente. 

PRESENTACIÓN  - Envase de 1 gal. 
- Envase de 5 gal. 

TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

  24 meses almacenado en su envase original, cerrado,  bajo techo. 

 

PRECAUCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 35°C, si fuese así se 
recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.  

No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 5°C.  

No se recomienda el uso de CHEMAYOLIC EN PASTA en piscinas, estructuras 
sumergidas o superficies en inmersión continua en agua para estos casos utilice 
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CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE, CHEMAYOLIC RAPID o CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE. 

No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.  

Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas. 

 

En caso de emergencia llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933). 

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para 
vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la 
piel, lávese con abundante agua 

 

 

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 02 para todos los fines” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios 

quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El 

uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. 


