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SECCION I IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

 Nombre del producto  : MEMBRANA IMPERDAN FP 40 GP                                                                                            
  Número de MSDS  : 7000…. 

Fabricante/distribuidor  : IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL  Y COMERCIAL S.A. 
  Dirección   : Av. Industrial 765 
  Ciudad-País   : Lima-Perú 
  Código postal   : Lima 1 
  Teléfono                              : (511) 336-8407 
  Fax                  : (511)336-8408 
  Teléfono de emergencias   : CETOX: 2732318 / 999012933 

  Fecha de elaboración  : 15/06/2017 
 
SECCION II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

  Descripción química:  

Lámina con asfalto, elastómeros y cargas minerales 

 

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

  En condiciones normales, el producto no es peligroso. 

Cuando se aplica a fuego, existe el riesgo de quemaduras. 

La inhalación de vapores bituminosos puede causar irritación del aparato respiratorio  
 
SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS 

Quemaduras durante su colocación: Tratar la parte afectada con abundante agua fría. Después 

del enfriamiento, no hacer ningún intento de quitar el betún de la piel, forma una capa  

protectora estéril. Habitualmente la capa de betún se separará sola después de algunos días. Solo  

disolventes aprobados médicamente (parafinas líquidas medicinales) pueden ser utilizados para 

eliminar el betún de las quemaduras. 
 

En ojos enjuagar durante al menos 10 minutos con agua corriente manteniendo los párpados 

abiertos. Consultar con el oculista. En caso de inhalación de vapores sacar al accidentado al aire 

libre. Buscar atención médica 

 

SECCION V  MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS 

 

Utilizar polvo químico en seco o espuma, extintores de gas inerte o spray de agua (niebla). 

 
SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

  El material a temperatura ambiente puede ser manipulado sin precauciones especiales. 
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SECCION VII
 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO   
 

Protección personal: Durante el manejo y transporte, no se requiere.  

Cuando sea necesaria la aplicación a fuego, se deberán tomar las debidas precauciones: uso de 
guantes resistentes al calor, zapatos y ropa protectora. 

Condiciones de almacenamiento: Ver etiqueta. Almacenar a cubierto 

 

 

SECCION VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección de las vías respiratorias : Es aconsejable procurar buena  ventilación durante su 

aplicación.  

Protección de los ojos   : Es aconsejable el uso de gafas protectoras. 

Protección de las  manos  y de la piel : Es aconsejable utilizar guantes resistentes  al calor y ropa 

adecuada. 

 

SECCION IX  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto    : Sólido laminar 
  Color     : Gris, negro 
  Láminas con autoprotección : En función de la autoprotección 
  Características del mástico bituminoso :  

Punto e reblandecimiento : > 110°C 
Penetración   : 25 – 60°C dmm 
Solubilidad     : Insoluble en agua, parcialmente soluble en solventes orgánicos. 
Flash point   : > 240°C 
Para mas información, consultar la ficha técnica del producto. 

 
SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad     : Estable. A temperatura ambiente. 
Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas. Las temperaturas superiores a 

80°C alteran el material y aceleran su degradación. 
 

SECCION XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
En condiciones normales el producto no es tóxico 

 
SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

Persistencia  y degradabilidad: Los componentes del producto no se degradan significativamente. 

Efecto sobre el medio ambiente / ecotoxicidad: El producto no es tóxico para el medio ambiente. 
No es peligroso para las plantas o para el medio acuático. 
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SECCION XIII

 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS 

Eliminar vía vertedero según las reglamentaciones locales. 

 

SECCION  XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Se comercializa como láminas enrolladas en forma de bobina y se transportan sueltas o 
agrupadas en palets, siendo estables a temperatura ambiente y durante el transporte. 

 
 

SECCION XV    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

  El producto, como tal, no está clasificado como peligroso. 

No requiere etiquetado especial. 

   

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES 
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP/NFPA) 
4 = Riesgo Extremo 
3 = Riesgo Alto 
2 = Riesgo Moderado 
1 = Riesgo Mínimo 
0 = Riesgo Insignificante 
 
 

 
 

 Estos productos no contienen materias primas recicladas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. 
No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del 
usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines. 

 
“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines” 

0 

0 0 


