
Hoja de Seguridad (MSDS)

POLYEPOX ANCLAJE 31
“A”

Versión: 01
Fecha: 27/11/2017

Página 1 de 5

SECCION I IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto : PLOYEPOX ANCLAJE 31 “A”
Fabricante/distribuidor : IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección : Av. Industrial 765
Ciudad-País : Lima-Perú
Código postal : Lima 1
Teléfono : (511) 336-8407
Fax : (511)336-8408
Teléfono de emergencias : CETOX: 2732318 / 999012933
Fecha de elaboración : 27/11/2017

SECCION II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Composición general: Epóxico de dos componentes, Parte “A” (resina pigmentada)

Componentes
Peligrosos

Núm. CAS N°
EINECS/ELINCS

Símbolo
de Peligro Riegos (Frases R) Frases S

Diglycidyl Ether de
Bisfenol A 25068-38-6 Xi, N R36/38, 43

51/53
S23, 36/37/39,
38, 61

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Símbolo de Identificación de los peligros

Xi Irritante
N Peligroso para el medio ambiente

Tóxico para la vida acuática con efectos nocivos duraderos.
Causa irritación de la piel.
Causa irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS
Indicaciones generales : En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el

vómito. Si persisten los síntomas o en caso de duda consultar a un
medico

Contacto con los ojos : Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.

Contacto con la piel : Retirar inmediatamente las prendas contaminadas, lavar el área
afectada con abundante agua y jabón. Si persisten los síntomas de
irritación, acudir al médico.

Inhalación : Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de
asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial (RCP). En
caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir
inmediatamente atención médica.

Ingestión : No inducir al vómito. Beber grandes cantidades de agua y
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proporcionar aire fresco. Pedir atención médica inmediatamente.

SECCION V MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS
Medios de Extinción : Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2), agua pulverizada.
Medios de extinción que NO deben utilizarse: Agua a chorro.
Riesgos especiales : La formación de gases tóxicos es posible durante el calentamiento o

en caso de incendio.
En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como

monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Equipo de protección : Utilizar equipo de respiración autónomo (fuego tipo B) y ropa de

protección adecuada.

SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales : Utilizar ropa y equipo de protección y procedimientos de

emergencia. Mantenga alejadas a las personas sin protección. No
inhalar los vapores.

Protección del medioambiente : Evitar que el producto entre a los cursos de aguas superficiales,
subterráneas y alcantarillado

Métodos de limpieza : Absorber el producto con arena, tierra, aserrín u otro material
absorbente apropiado.
Recoger el producto y el material usado como absorbente,
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición
final de acuerdo con las normas vigentes.
Limpiar los restos con abundante agua caliente.

SECCION VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación : Asegurar una buena ventilación dela área de trabajo.

Manéjese con cuidado. Usar equipo de protección personal.
No fumar, no comer ni beber durante su manipulación. Evitar el
contacto con la piel y los ojos. Evitar inhalar los vapores.
Cuando no se utiliza el producto mantener el envase cerrado.
Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.

Almacenamiento : Almacenar en lugares frescos, con ventilación a temperatura
ambiente, en recipientes cerrados claramente etiquetados.
Alejar de alimentos y bebidas.

SECCION VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas técnicas de protección: Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local.

No comer o beber durante la manipulación del producto.
Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales
cerrados.
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Protección respiratoria : No es necesario si el lugar de trabajo está bien ventilado, de lo
contrario, usar máscara de respiración con filtro vapores.

Protección de manos : Usar guantes protectores adecuados.
Protección de los ojos : Usar lentes cerrados, protectores.
Protección corporal : Usar ropa de trabajo adecuada y zapatos de seguridad.

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto : Pasta
Color : Blanco
Olor : Característico
Densidad a 20 °C : 6.30 – 6.90 kg/gal.
Solubilidad en agua : Insoluble.
VOC : 0 g/L

SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad : Estable si se almacena y maneja adecuadamente.
Condiciones que deben evitarse: Evitar exposición a temperaturas elevadas, la luz directa del

sol y contacto con fuentes de ignición.
Productos de descomposición
peligrosa : En caso de incendio, se puede producir productos de

descomposición peligrosos como monóxido de carbono y dióxido
de carbono

Posibilidad de reacciones
Peligrosas : Reacciona con aminas, reacciona con ácidos, álcalis y agentes

oxidantes.
Condiciones que deben evitarse: No hay más información relevante disponible.
Materiales incompatibles : no hay más información relevante disponible.

SECCION XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : Valores LD / LC50 que son relevantes para la clasificación:

25068-38-6 Producto de reacción: Bisfenol-A- (epiclorohidrina)
resina epoxi (peso molecular promedio ≤ 700)
Oral DL50: > 5000 mg/kg (rata)
Dérmica LD50: 20000 mg/kg (conejo)

Efecto irritante primario.
En la piel : Irrita la piel y las membranas mucosas.
En el ojo : efecto irritante.

Información toxicológica adicional:
Categorías cancerígenas : IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)

La sustancia no está en la lista.
NTP (Programa Nacional de Toxicología)
La sustancia no está en la lista.
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SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS
El producto es contaminante del agua, no permitir su incorporación al suelo, peligroso para
el agua potable, no permitir su paso al alcantarillado.
Toxicidad acuática :25068-38-6 Producto de reacción: Bisfenol-A- (epiclorohidrina)

resina epoxi (peso molecular promedio ≤ 700)
EC50: 1,8 mg/kg (dafnia)

Persistencia y degradabilidad : No es fácilmente biodegradable.
Comportamiento en sistemas ambientales:
Potencial de bioacumulación : No hay más información relevante disponible.
Movilidad en el suelo : No hay más información relevante disponible.
Resultados de la evaluación
PBT y mPmB : No aplicable.
Otros efectos adversos : No hay más información relevante disponible.

SECCION XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS
Los restos del producto, los desechos que derivan de la utilización y los envases vacíos deberán
eliminarse de acuerdo a la legislación vigente. No debe desecharse junto con la basura
doméstica. No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado.

Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de
residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre
ADR/RID: N° ONU: 3082 Clase: 9 Grupo de embalaje: III
Sustancia ambientalmente peligrosa N.O.S (Resina epóxica)

Transporte marítimo por barco
IMO/IMDG: N° ONU: 3082 Clase: 9 Grupo de embalaje: III
Sustancia ambientalmente peligrosa N.O.S (Resina epóxica)

Transporte aéreo
IATA/ICAO: N° ONU: 3082 Clase: 9 Grupo de embalaje: III
Sustancia ambientalmente peligrosa N.O.S (Resina epóxica)

SECCION XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Descripción de las frases R:
R36/38 : Irrita los ojos y la piel
R43 : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R66 : La exposición repetida puede ocasionar grietas o sequedad de la piel
R67 : Los vapores pueden ocasionar somnolencia y mareos
R51 : Tóxico para los organismos acuáticos
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R53 : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Descripción de las frases S
S23                      No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s)

a especificar por el fabricante].
S36/37/39 Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
S38 En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado.
S61 : Evitar su liberación al medio ambiente. Recabar instrucciones específicas de la

ficha de datos de seguridad

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP/NFPA)
4 = Riesgo Extremo
3 = Riesgo Alto
2 = Riesgo Moderado
1 = Riesgo Mínimo
0 = Riesgo Insignificante

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines”

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla.
No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del
usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.

1

2 0



Hoja de Seguridad (MSDS)

POLYEPOX ANCLAJE 31
“B”

Versión: 01
Fecha: 27/11/2017

Página 1 de 6

SECCION I IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto : POLYEPOX ANCLAJE 31 “B”
Fabricante/distribuidor : IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección : Av. Industrial 765
Ciudad-País : Lima-Perú
Código postal : Lima 1
Teléfono : (511) 336-8407
Fax : (511)336-8408
Teléfono de emergencias : CETOX: 2732318 / 999012933
Fecha de elaboración : 27/11/2017

SECCION II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Composición general: Epóxico de dos componentes: Parte “B” (catalizador)

Componentes Peligrosos Núm. CAS N°
EINECS/ELINCS Concentración %

Benzyl alcohol 100-51-6 >35%
Methylenebiscyclohexanamine,
4,4'- 1761-71-3 < 35%

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Símbolo de Identificación de los peligros

Xi Irritante
C Corrosivo
Xn Nocivo

Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos.
Puede causar una reacción alérgica en la piel
Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida si se ingiere.
Corrosivo
Los componentes del producto pueden afectar el sistema nervioso.
Irritante ocular severo

SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS
Indicaciones generales : En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el

vómito. Si persisten los síntomas o en caso de duda consultar a un
médico.

Contacto con los ojos : mantenga los párpados separados, inicie y mantenga un riego con
agua suave y continuo hasta el paciente recibe atención médica Si la
atención médica no está disponible de inmediato, continúe irrigando
por una hora.

Contacto con la piel : Retirar inmediatamente la ropa contaminada y cualquier producto
químico extraño, si es posible hacerlo sin demora. Enjuague
inmediatamente con cantidades grandes de agua. Inicie y mantenga el
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riego continuo hasta que el paciente reciba atención médica. Si la
atención médica no está prontamente disponible, continúe irrigando
por una hora. Cubra la herida con un vendaje estéril.

Inhalación : Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de
asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial (RCP). Si el
corazón se ha detenido, el personal capacitado debería comenzar la
resucitación cardiopulmonar inmediatamente. En caso de
inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir inmediatamente
atención médica.

Ingestión : No induzca el vómito sin consejo médico. Si una persona vomita
cuando está acostada en su espalda, colóquelo en la posición de
recuperación. Nunca dar nada por la boca a una persona
inconsciente. Prevenir la aspiración del vómito. Gire la cabeza de la
víctima hacia
el lado.

SECCION V MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS
Medios de Extinción : Espuma resistente al alcohol, polvo químico seco, arena seca, polvo

de piedra caliza, dióxido de carbono (CO2), agua pulverizada.
Riesgos especiales : La combustión incompleta puede formar monóxido de

carbono. Puede generar gas amoníaco. Puede generar gases
tóxicos de óxido de nitrógeno. La quema produce vapores
tóxicos y nocivos. El personal debe ser evacuado.

Equipo de protección : Utilizar equipo de respiración completo y protección facial
adecuado. Evitar el contacto con la piel.

Indicaciones adicionales : No permitir que los residuos provenientes de la extinción de
incendios entre en desagües o cursos de agua. Los residuos y el agua
de extinción contaminada deben eliminarse de acuerdo con las
regulaciones locales.

SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales : Usar indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos y

la cara. Evacuar personal a áreas seguras.
No inhalar los vapores. Procurar ventilación suficiente. Retirar las
fuentes de ignición.

Protección del medioambiente : Use una contención apropiada para evitar la contaminación
ambiental. No permitir que el derrame ingrese en alcantarillas o
cursos de agua. Construir un dique para prevenir extensión.

Métodos de limpieza : Eliminar toda fuente probable de ignición. Contener el derrame.
Absorber el producto con arena, tierra u otro material absorbente
apropiado, no absorber con materiales combustibles.
Recoger el producto y el material usado como absorbente,
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición
final de acuerdo con las normas vigentes.
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SECCION VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación : Usar sólo en áreas bien ventiladas. Evite respirar los vapores y /

o aerosoles. Evite el contacto con la piel y los ojos. Las duchas de
emergencia y lavado de ojos deben ser de fácil acceso. Use
equipo de protección personal.
No fumar, no comer ni beber durante su manipulación.
Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.

Almacenamiento : No almacenar cerca de los ácidos. Mantenga los recipientes bien
cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. El producto
puede congelarse parcialmente con exposición prolongada a
temperaturas frías, lo que produce cristalización, turbiedad o
separación. Si esto ocurre, el producto debe calentarse a 100-140
° F (38-60 ° C) durante una hora y se debe agitar hasta que esté
transparente.

SECCION VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas técnicas de protección: Proporcione estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad

fácilmente accesibles. Proporcione una ventilación natural o a
prueba de explosiones adecuada para garantizar que las
concentraciones se mantengan por debajo de los límites de
exposición. Lavarse las manos luego de manipular el producto.

Protección respiratoria : Use un respirador apropiado cuando la ventilación sea
inadecuada.

Protección de manos : Usar guantes de impermeables de nitrilo o neopreno resistentes
a productos químicos.

Protección de los ojos : Usar careta completa con gafas debajo.
Protección corporal : Usar ropa de trabajo impermeable y zapatos de seguridad.

Controles de exposición
Ambiental : Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la

contaminación del medio ambiente. No haga permitir que el
derrame ingrese en alcantarillas o cursos de agua.

Instrucciones especiales para
protección e higiene : Lávese las manos al final de cada turno laboral y antes de comer,

fumar o usar el baño.
Límites de exposición : Alcohol bencílico: Promedio ponderado de tiempo (TWA): WEEL

10 ppm (44.20mg/m3)

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto : Pasta.
Color : Negro.
Olor : Amoniacal.
Densidad a 20°C : 6.70 – 6.90kg/gal.
VOC : 0 g/L.
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SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad : Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse: No se conocen.
Productos de descomposición
Peligrosa : Ácido nítrico. Amoníaco.

Óxidos de nitrógeno (NOx), puede reaccionar con los vapores de
agua para formar ácido nítrico corrosivo.
Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Aldehídos
Fragmentos de hidrocarburos inflamables.

Materias que deben evitarse : Metales reactivos (por ejemplo, sodio, calcio, zinc, etc.).

Materiales a evitar : Materiales reactivos con compuestos de hidroxilo.
Ácidos orgánicos (es decir, ácido acético, ácido cítrico, etc.).
Ácidos minerales. Hipoclorito de sodio. El producto corroe
lentamente cobre, aluminio, zinc y superficies galvanizadas.
La reacción con peróxidos puede provocar la descomposición
violenta del peróxido posiblemente creando una explosión.
Agentes oxidantes.

Reactividad : Datos no disponibles.

SECCION XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Efectos peligrosos para la salud:
Por inhalación : Ninguna advertencia específica.
En contacto con la piel : Puede causar irritación. Reacción alérgica en personas sensibles

aún en pequeñas concentraciones. Posibilidad de sensibilización
en contacto con la piel. Corrosivo.

En contacto con los ojos : Puede causar irritación. Corrosivo.
Por ingestión : Puede causar vómitos y dolor de estómago. Conocido de ser un

carcinógeno humano.

Información sobre los efectos toxicológicos
Efectos en los ojos : Causa quemaduras en los ojos. Puede causar ceguera. Irritación

severa de los ojos
Efectos sobre la piel : Causa quemaduras en la piel. Si se absorbe a través de la piel,

puede causar nervios centrales.
Efectos del sistema, como dolor de cabeza, náuseas, mareos,
confusión, dificultad de respiración.

Efectos por inhalación : Nocivo si se inhala y puede causar una lesión pulmonar
retrasada. Puede causar severas quemaduras en los ojos, la piel y
vías respiratorias. Riesgo de daño serio a los pulmones. Puede
causar irritación de nariz, garganta y pulmones. La inhalación de
los vapores puede causar irritación en el tracto respiratorio
superior. Puede causar efectos del sistema nervioso central,
como dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión, dificultad de
respiración. Los casos graves de sobreexposición pueden
provocar insuficiencia respiratoria.

Efectos por ingestión : Si se ingiere, puede causar quemaduras graves de la boca y la
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garganta, así como el peligro de perforación del esófago y el
estómago.

Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda : LD50:> 2,000 mg/kg. Especie: Rata. Método: Estimado.

Inhalación : No hay datos disponibles sobre el producto en sí.
Inhalación - Componentes
Alcohol bencílico : CL50 (4 h): > 4.178 mg/l. Especie: Rata.
Toxicidad dérmica aguda : LD50:> 2,110 mg/kg. Especie: Conejo.
Corrosión / irritación de la piel : Corrosivo para la piel de un conejo.
Daño ocular grave/ojo : Irritación ocular grave.
Sensibilización : Puede causar sensibilización de personas susceptibles por

contacto con la piel.

Toxicidad crónica o efectos de exposiciones a largo plazo
Carcinogenicidad : Sin datos disponibles.
Toxicidad para reproducción : no hay datos disponibles sobre el producto en sí.
Mutagenicidad en células
Germinales : No hay datos disponibles sobre el producto en sí.
Peligro por aspiración : No hay datos disponibles.

SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Efectos de ecotoxicidad
Toxicidad acuática : No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

Toxicidad para los peces - Componentes
Alcohol bencílico CL50 (96 h) : 10 mg/l Especie: Bluegill.

Pez luna (Lepomis macrochirus).
Alcohol bencílico CL50 (96 h) : 460 mg/l Especies: Fathead minnow (Pimephales

promelas).
Metilenbisciclohexanamina,
4,4'-LC0 (96 h) : 46 mg / l Especie: golden orfe dorada (Leuciscus idus).
Metilenbisciclohexanamina,
4,4'-CL50 (96 h) :> 100 mg / l Especie: golden orfe dorada (Leuciscus idus).

Toxicidad para Daphnia - Componentes
Metilenobisciclohexanamina,
4,4'-EC50 (48 h) : 6.84 mg/l Especie: Daphnia magna

Toxicidad para algas - Componentes
Alcohol bencílico IC50 (72 h) : 700 mg/l Especie: Algas.
Metilenobisciclohexanamina,
4,4'-EC50 (72 h) : 140 - 200 mg/l Especie: Algas.

Toxicidad para otros organismos: Sin datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad : no hay datos disponibles sobre el producto en sí.
Movilidad : Sin datos disponibles.
Bioacumulación : No hay datos disponibles sobre el producto en sí.
Bioacumulación - Componentes
Alcohol bencílico : Bajo potencial de bioacumulación.
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SECCION XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS
No se debe permitir que el producto ingrese a desagües, cursos de agua o el suelo; deseche este
material y su contenedor de forma segura.
Los restos del producto, los desechos que derivan de la utilización y los envases vacíos deberán
eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de
residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre
ADR/RID: N° ONU: 2735 Clase: 8 Grupo de embalaje: III
Amina líquida corrosiva N.E.P (contiene 4,4'-Methylenebiscyclohexanamine)

Transporte marítimo por barco
IMO/IMDG: N° ONU: 2735 Clase: 8 Grupo de embalaje: III
Amina líquida corrosiva N.E.P (contiene 4,4'-Methylenebiscyclohexanamine)

Transporte aéreo
IATA/ICAO: N° ONU: 2735 Clase: 8 Grupo de embalaje: III
Amina líquida corrosiva N.E.P (contiene 4,4'-Methylenebiscyclohexanamine)

SECCION XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
No disponible.

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP/NFPA)
4 = Riesgo Extremo
3 = Riesgo Alto
2 = Riesgo Moderado
1 = Riesgo Mínimo
0 = Riesgo Insignificante

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines”

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla.
No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del
usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.
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